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UNLU Prolecl
Dis Cephe Ahsap Koruyucu Dernik
(135-Seri)

BI5 CEPHE piggap KORUYUCY VERNIX

Renk

Standart renk katalogumuzun yani sira istenilen renklerde Uretim yapilabilir.

Tanum ve Uygulama Alarn

Sentetik regine esasli hava kurumali, dis cephe ahsap renklendirici ve koruyucu sistemidir. Dis cephelerde bulunan ahsap yuzeylerin
maruz kaldigi isi farkliligi, UV isinlari ve neme karsi 6zel olarak formile edilmistir. Ozel formilasyonu sayesinde su gecirmez, zaman
icerisinde catlama, matlasma, solma ve renk degistirme meydana gelmez. UNLU Protect Dis Cephe Ahsap Koruyucu Vernik (135-Seri),
kapl, pencere, pergola, ahsap bahce mobilyalari, deniz araglari ve diger ahsap dogramalarda kullaniimak tizere formule edilmistir.

Uygulama Melodu

Ham ylizeylere uygulanacaksa ilk kat olarak UNLU Ahsap Doyurucu (Emprenye) (145-Seri) tek kat olarak firca ile uygulanmalidir. 24 saat
sonra UNLU Protect Dis Cephe Ahsap Koruyucu Renkli Vernik (135-Seri), inceltilmeksizin 2-3 kat (300-350 gr/m2) olarak firca ile
uygulanmali, katlar arasi zimpara no: 220-400 ile oksama zimpara yapiimalidir. Katlar arasi 24 saat beklenmelidir.
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Dis mekan yiizeylerde Zeminde uygulanmaz Kullanmadan énce Firca Katlar arasi Kuruma siiresi Gerektiginde

kullaniniz karistiriniz ile 2-3 kat uygulanir 24 saat bekleme 24 saattir %1-10 Sentetik Tiner
ile inceltiniz
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1Lile 1katta 15-17 m? Nefes alir UV direnclidir Suya dayaniklidir Kiif, bakteri ve iyi yayilma ve 5°C ile 35°C aras!
ylizeye uygulanabilir mantarlara karsi korur kolay uygulama sicakliklarda
(35-40p kuru film kalinligi) uygulanmalidir
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UNLU Yat Pernik
(125-Seri)

Renliler

Seffaf. 125-0004 Parlak, 125-3054 Mat

Tanim ve Uygulama Alam

Uretan alkid esasli, hava kurumali, tek bilesenli bir ahsap vernigidir. Cizilme ve asinmaya dayanikli, sert, elastik ve triine bagl olarak
parlak ya da mat ydlzey veren bir verniktir. Atmosferik kosullara, su ve ev kimyasallarina karsi direnclidir. Deniz tasitlarinin ahsap kisimlari ile
binalarin panjur, lambri, pergola, kapi ve pencere dogramalari gibi ahsap kisimlarinda dogrudan dogruya veya tercihen
UNLU Ahsap Koruyucu (113-Seri) Gizerine uygulanir.

Uygulama Melodu

Ham ahsap ylzeylere uygulanmadan énce, ylzey kuru ve temiz olmalidir. Ahsap zararlilarina karsi koruma ve/veya ahsabi
renklendirme amaci ile yat vernik éncesi UNLU Ahsap Koruyucu (113-Seri) uygulanabilir. Yat vernik, firca veya rulo ile en az 3 kat
uygulanir. Ik kat, vernigin ahsap goézeneklerine iyi bir sekilde niifuz etmesi icin UNLU Sentetik Tiner (911-0111) ile % 10-15 oraninda
inceltilerek uygulanir. 2. ve 3. katta inceltmeye gerek yoktur. Katlar arasinda 24 saat beklenmeli ve zimpara no:220-400 ile oksama
zimparasi yapilmalidir. Uygulama sonrasi, firca ve rulonun temizligi UNLU Sentetik Tiner (911-0111) ile yapilabilir.

Dis mekan yiizeylerde Zeminde uygulanmaz Kullanmadan dnce Firca, rulo Kuruma siiresi Parlaklik (Gloss)

kullaniniz karistiriniz ile 2-3 kat uygulanir. 72 saattir Parlak: 95-100
Mat: 20-25
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%10-20 Sentetik Tiner 1Lile 1 katta 10-12 m? Nefes alir Suya dayaniklidir Iyi yayilma ve 5°Cile 35°C arasi
ile inceltiniz ylizeye uygulanabilir kolay uygulama sicakliklarda uygulanmalidir
(1. katta) (35-40p kuru film kalintig)
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UNLU Cam Cila
(115-Seri)

Renkler
Seffaf. 115-0005 Parlak, 115-2550 Mat

Tarmm ve Uygulama Alan

Uretan alkid esasli, hava kurumali, tek bilesenli bir parke vernigidir. Uretan alkid esash olmasi nedeni ile cizilme ve asinmaya
dayanikli, sert, elastik ve Urtine bagl olarak parlak ya da mat ytizey veren bir verniktir. Su ve ev kimyasallarina karsi direnclidir.
Konut, isyeri ve benzeri binalarda her cins parke ve rabita tGzerinde sonkat vernik olarak kullanilabilir.

Uygulama Melodu

Ham ahsap parke ylzeylere uygulanmadan énce, ylizey kuru ve temiz olmalidir. Tamirat amagli uygulamalarda ise, ahsap
yiizeyden eski vernigin cok iyi bir sekilde temizlenmesi gerekir. UNLU Cam Cila, 24 saat ara ile en az (¢ kat halinde firca veya rulo
ile uygulanmalidir. Katlar arasinda oksama zimpara yapilmalidir. Tiner gerektirmez . Fakat inceltme istenildigi durumlarda UNLU
Sentetik Tiner (911-0111) kullaniimalidir. Uygulama sonrasl, firca ve rulonun temizligi UNLU Sentetik Tiner (911-0111) ile
yapilabilir.
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i¢ mekan yiizeylerde Kullanima hazirdir Kullanmadan dnce Kuruma Katlar arasi
kullaniniz karistiriniz Siiresi 72 saattir 24 saat bekleme
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Parlaklik (Gloss) Firca, rulo 1 Lile tek katta 10-12 m? Hizli ve kolay Yiiksek cizilme ve 5°C ile 35°C arasi
Parlak: 90-95 ile 3 kat uygulanir. yiizeye uygulanabilir kullanima uygundur asinma direnci sicakliklarda uygulanmalidir
Mat: 20-25 (35-40p kuru film kalinuigi)
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UNLU Protect Teak Oil
(895 - 9050)

Renlkler
Seffaf.

Tarmm ve Uygulama Alant

Dis ortamlarda kullanilan tik, maun, sapelli, iroko ve gl agaci gibi sert ve yagl ahsaplarin kolay ve hizli bakimi icin tasarlanmis dogal
yag esash bir Griindr. Su, UV isinlari, kiif, mantar ve tahta kurtlari gibi ahsaba zarar veren etkenlere karsi koruyuculuk saglar ve
ahsabin Omrinl uzatir. Ahsap tarafindan emilmesi kolaydir ve ahsabin nefes almasini saglar. Ahsabin dogal dokusunu ve glzelligini
ortaya cikarir. Ozellikle yiizme havuzu kenarliklari ve merdivenleri, gemi gliverteleri, bahce mobilyalari gibi suyla temas icinde olan
tim dis mekanlarda gtvenle kullanilir.

Uygulama Melodu

Uygulama 6ncesinde ylzeyde kir, eski boya ya da vernik kalintisi varsa temizlenmelidir. Bakimi yapilacak ylizey temizlendik-
ten sonra hafifce zimpara yapilmali ve nemli bir bez yardimi ile tozdan arindiriimalidir. Asiri miktarda dogal yag iceren tik,
iroko gibi ahsaplar yagdan anindinimalidir. Bu yiizden yiizey zimparadan énce UNLU Selilozik Tinerle temizlenmelidir.
Temizleme islemi sonrasinda ylzeydeki tinerin kurumasi icin beklenmelidir. Uygulamadan énce Grtin ambalaj icerisinde
iyice karistirilir. Homojen bir gérintt elde edebilmek icin uygulama ahsabin damarlari yéniinde ve esit miktarda firca ile
srdlerek yapilmali ve ahsabin yag ile doyurulmasi saglanmalidir. Yizeyde kalan fazla yag yaklasik 15-20 dakika sonra temiz bir
bez ile silinmelidir. Strdlen katin kalin olmamasina dikkat edilmelidir. Zorlu hava kosullarina maruz kalacak ise 2 kat uygulanabilir.
ikinci kat 24 saat sonra ylzey zimpara yapildiktan sonra uygulanir,

Dis mekan Kullanima hazirdir Kullanmadan dnce Firca, rulo Katlar arasi Kuruma stiresi 1Lile 1 katta 12-15 m?
yiizeylerde kullaniniz karistiriniz ile 1 kat uygulanir 24 saat bekleme 24 saattir yiizeye uygulanabilir
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Yiizeydeki fazla yag Deniz suyuna karsi Dokuyu gésterir Suya dayaniklidir Hizli ve kolay Kiif, bakteri ve 5°Cile 35°C arasi Donmaya karsi
bez ile alinmalidir extra koruma kullanima uygundur  mantarlara karsi korur sicakliklarda koruyunuz

uygulanmalidir
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UNLU Protect Declk Oil
(165 - Seri)

Renlkler

Standart renk katalogumuzun yani sira istenilen renklerde Gretim yapilabilir.

Tanum ve Uygulama Alar

UNLU PROTECT Deck Oil (165- Seri) ahsap deck zeminler icin dzel olarak gelistirilmis sentetik esash, dogal yag bazli ahsap koruyucu-
dur. Tim hava kosullarina karsi dayaniklidir. Ahsaba yiiksek penetrasyon dzelligi sayesinde zemin asindikca renk yok olmaz. icerdigi
6zel pigmentler sayesinde UV isinlarinin zararh etkilerine karsi ahsabi korur. Su itici 6zelligi ile ahsabin icerisindeki nem oranini
dengeler. Uzun dayanim stiresine sahiptir. UNLU PROTECT Deck Oil (165- Seri) Emprenye edilmis tim ham ahsap yiizeylerde, sert
agaclarda, strekli kum temasi nedeniyle cok cabuk asinan plaj iskelelerinde, havuz kenarlarinda, yirdme yollarinda, ahsap koprilerde,
zemin ahsap islerinde, bah¢e mobilyalarinda vb. yerlerde kullanilir. Zeminde boya kullanilan ytizeylere Uzerine uygulama
yapilmamalidir.

Uygulama Melodu

Uygulama yapilacak ylzey temiz, kuru ve her tirld yag ve kimyasal maddeden tamamen arindiriimali, yag icerigi yiksek ahsaplarda
uygulamadan énce yizey selllozik tiner ile temizlenmelidir. Eski boyali ylzeyler tamamen sistire yapilarak, tozlari ylizeyden
uzaklastiriimalidir. Kullanmadan énce trn( iyice karistiriniz. Uygulama yapilacak ahsabin nem orani %12 nin Gizerinde olmamalidir.
Emprenye edilmis ahsaplar Uzerinde 1 veya 2 kat olarak uygulama yapilir. Uygulama ahsabin gézenekleri, hareleri dogrultusunda
yapilmalidir. Fir¢a, rulo veya daldirma yontemi ile uygulama yapilabilir.
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Gerektiginde

Dis mekan Kullanmadan dnce Firca, rulo veya . ae Katlar arasi Dokunma Kuruma Kuruma siiresi 1Lile 1katta 12-16 m?
yiizeylerde kullaniniz Karistiriniz daldirma ile 1-2 kat /"5‘110 $e"‘§f"f Tiner 24 saat bekleme Siiresi 6-8 saattir 24 saattir yiizeye uygulanabilir
ite inceltiniz
N -
-
& g Lo A |
rd
35°C
e T - .
Yiizeydeki fazla yag Deniz suyuna karsi Dokuyu gésterir Suya dayaniklidir Hizli ve kolay Kiif, bakteri ve 5°C ile 35°C arasi Donmaya karsi
bez ile ainmalidir extra koruma kullanima uygundur  mantarlara karsi korur sicakliklarda koruyunuz

uygulanmalidir
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INLU
Ahsap Koruyucu
(113 — Seri)

AHSAP
KDRUYUCU

Renlkler

Standart renk katalogumuzun yani sira istenilen renklerde Gretim yapilabilir.

Tarmm ve Uygulama Alani

Sentetik recine esasli, ahsap zararllarina ve bakterilere karsi koruma amact ile formdle edilmis bir ahsap koruyucudur. Ahsabi mantar,
bakteri ve diger zararlilardan, her tarlt iklim, hava ve deniz etkilerinden koruyan, ahsabin dogal gtzelligini ortaya ¢ikaran, pigmentler-
le renklendirilmis bir Griindir. Tek basina estetik ve koruyuculuk yonleri ile yeterlidir. Istenildigi takdirde en az 24 saat sonra lzerine
selllozik, politiretan veya akrilik esash vernik uygulamalari yapilabilir. Kapi, pencere dogramalari, pergola ve bah¢e mobilyalari gibi her
tarlU ic ve dis cephe ahsap yuzeylerde kullanilir.

Uygulama Melodu

Ham ahsap ylizeylere uygulanmadan énce, ylzey kuru ve temiz olmalidir. UNLU Ahsap Koruyucu Bez, siinger veya firca ile emdirilerek,
ince katlar seklinde uygulanmalidir. Monte edilmemis parcalarin, daldirma ydntemi ile emprenye edilmesi uzun streli koruyuculuk icin
milkemmel sonug verecektir. Uriin uygulamaya hazirdir. inceltiimesine gerek yoktur.
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ic/dis mekan yiizeylerde Kullanima hazirdir Kullanmadan énce
kullaniniz

Kuruma siiresi Firca, siinger ve bez
karistiriniz 14-16 saattir tek kat uygulanir

1 Lile tek katta 10-12 m? Hizli ve kolay Dokuyu gésterir. Kiif, bakteri ve mantarlara 5°C ile 35°C arasi
ylizeye uygulanabilir kullanima uygundur karsi korur sicakliklarda uygulanmalidir
(20-25p kuru film kalinuigi)
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UNLU
Dernikli Ahsap Koruyucu
(193 — Seri)

VERMIKLI
AHSAP

KORUYUCGCUO

Renlkler

Standart renk katalogumuzun yani sira istenilen renkler de Uretim yapilabilir.

Tanim ve Uygulama Alan

Sentetik regine esasli, ahsap zararlilarina ve bakterilere karsi koruma amaci ile formule edilmis vernikli bir ahsap koruyucudur. Ahsabi
mantar, bakteri ve diger zararhlardan, her tarld iklim, hava ve deniz etkilerinden koruyan, ahsabin dogal guzelligini ortaya ¢ikaran
pigmentlerle renklendirilmis bir Griindiir. Tek basina estetik ve koruyuculuk yénleri ile yeterlidir. istenildigi takdirde en az 24 saat

sonra Uzerine selllozik, politiretan veya akrilik esasli vernik uygulamalari yapilabilir. Tim dahili ve harici ahsap ylzeyler, kapi, pencere,

pergola, ahsap bahge mobilyalari deniz araclari ve diger ahsap dogramalarda kullaniimak Gzere formile edilmistir.

Uygulama Melodu

Ham ahsap ylzeylere uygulanmadan énce, ylzey kuru ve temiz olmalidir. Tamirat amach uygulamalarda ise, ahsap ytzeyden eski
vernik veya boyanin ¢ok iyi bir sekilde temizlenmesi gerekir. Vernikli Ahsap Koruyucu ham ytizeylere uygulanacaksa énce Ahsap
Doyurucu (Emprenye) (145-Seri) tek kat olarak firca ile uygulanmali daha sonra seffaf veya renkli UNLU Vernikli Ahsap Koruyucu

(193-Seri) inceltmeden iki kat seklinde uygulanmalidir.
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ic/dis mekan yiizeylerde Kullanima hazirdir Kullanmadan dnce Kuruma siiresi
kullaniniz karistiriniz 24 saattir

Firca
ile 2 kat uygulanir

=

1L ile tek katta 15-17 m? Hizli ve kolay Dokuyu gésterir Kiif, bakteri ve mantarlara 5°Cile 35°C arasi
ylizeye uygulanabilir kullanima uygundur karsi korur sicakliklarda uygulanmalidir

(35-40p kuru film kalinuigi)
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UNLU IDoodex Konsantre
Ahsap Renlklendirici
(123 - Seri)

Renliler

Standart renk katalogumuzun yani sira istenilen renklerde Gretim yapilabilir.

Tanim ve Uygulama Alani
Sentetik recine esasli, transparan, dogal gériinim kazandiran ¢zel pigmentlerle renklendirilmis ahsap renklendirici sistemdir.
Dahili ve harici kullanim amacgli her tir masif ve kaplama yizey Uzerine dolgu verniginden énce uygulanir.
Uygulama Melodu
Ham ahsap ylzeylere uygulanmadan énce, ylizey kuru ve temiz olmalidir. UNLU Woodex Konsantre Ahsap Renklendirici

dogrudan ya da istege bagl olarak UNLU Sentetik Tiner (911-0111) ile inceltildikten sonra bez, siinger veya firca ile
emdirilerek, ince katlar seklinde uygulanmalidir.
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ic/dis mekan yiizeylerde Kullanima hazirdir Kullanmadan dnce Firca, siinger veya bez Kuruma siiresi
kullaniniz karistiriniz ileuygulanir 14-16 saattir
)
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1L ile tek katta 10-12 m? Nefes alir Dokuyu gdsterir Hizli ve kolay 5°C ile 35°C arasi
ylizeye uygulanabilir kullanima uygundur  sicakliklarda uygulanmalidir

(20-25p kuru film kalintig)
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UNLU IDincopol PU.
Dis Cephe Yart Mal
Ahsap Dernigi
(275-2034)

Renlkler

Seffaf.

KURSUNSUZ

Tanim ve Uygulama Alani

Politiretan esasli, iki bilesenli, seffaf, koruyucu bir verniktir. i¢ ve dis ceplerde her tirli iklim kosullarinda ahsabin dogal gizelligini
korur. UV koruma faktéri sayesinde glinesin zararh etkilerine karsi koruyucu ¢zelligi olan, ylzeye cok iyi yapisan, esnek, su gecirmez
yapidadir. Dis cephe ahsap ylzeyler, kapi, pencere, pergola, ahsap bah¢e mobilyalari, deniz araglari ve muhtelif ahsap dogramalarda
kullanilabilir.

Uygulama Melodu

Uygulama yapilacak yiizeyler, kuru ve temiz olmali, eski vernikli yiizeyler cok iyi bir sekilde temizlenmelidir. UNLU WINCOPOL PU. Dis
Cephe Yari Mat Ahsap Vernik, sertlestiricisi ile belirtilen oranda iyice karstirildiktan sonra, UNLU Politiretan Tiner (921-0221) ile
inceltilerek iki veya (g kat seklinde pistole ile uygulanmalidir. Katlar arasinda 30-40 dakika beklenmelidir.
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ic/dis mekan yiizeylerde Zeminde
kullaniniz uygulanmaz

% | 50040 |
dakika

Kuruma siiresi
24 saattir

karistiriniz

Katlar arasi

Kullanmadan 6nce

1Lile tek katta

30-40 dakika  8-10 m?yiizeye uygulanabilir
bekleme (35-40p kuru film kalinuigi)

Karisim orani

UV direnclidir

=
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Karisim 6mrii
3-4 saat

Tiner ile inceltiniz

_ %70-90 Tabanca Toz kuruma: 30-40 dk
UNLU Poliiiretan ile 2-3 kat uygulanir ~ Dokunma kuruma:
1-2 saattir
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ArT

Dokuyu gdsterir

PROTECT AQUE

5°Cile 35°C arasi
sicakliklarda
uygulanmalidir

iyi yayilma ve
kolay uygulama

Suya dayaniklidir

Dis Cephe Ahsap Boya ve Vernik Sistemleri
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UNLU
Ahsap Doyurucu
(Emprenye)
(145-Seri)

AHSAP
DOYURUCU
EMPRENYE

Renliler

Seffaf. Istenilen renklerde Gretim yapilabilir.

Tanim ve Uygulama Alant

Sentetik regine esasli, solvent bazli, ahsabi mikroorganizmalara karsi koruyup ¢trdmesini dnleyen ve farkli iklim kosularina dayaniklilk
saglayan 6zel bir ahsap koruyucudur. Ahsap evler, pencere, balkon korkulugu, dis kapi, pergola, ahsap ¢it ve elektrik direkleri vb.
yerlerde guvenle kullanilir.

Uygulama Melodu

Emprenye islemi, ahsabi daldirma ya da firca uygulamasi ydntemleriyle yapilir. incelteme gerektirmez, kullanima hazir bir Griindr.
Daldirma yéntemi uygulandiginda, ahsabin cinsine bagl olarak ahsabin tamami UNLU Ahsap Doyurucu (Emprenye) tank icerisine
daldirlarak 5-15 dakika bekletilmelidir. Emprenye edilen ahsaplar, daldirma tankindan ¢ikarildiktan sonra 4-5 dakika bekletilmeli ve
ahsabin yUzeyindeki fazla verniklerin stzilmesi saglanmalidir. Emprenye edilen ahsaplara 1 gin sonra boyama, iki giin sonra yapistir-
ma islemi uygulanabilir. Tam koruma icin ahsabin koruyucu bir vernik ile kaplanmasi ¢nerilir.
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ic/dis mekan yiizeylerde Kullanima hazirdir Kullanmadan énce Kuruma siiresi 20-22 Lile Tm3
kullaniniz karistiriniz 24 saattir yiizeye uygulanabilir
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Firca veya daldirma Dokuyu gésterir Hizli ve kolay Kiif, bakteri ve mantarlara 5°Cile 35°C arasi
ile uygulanir kullanima uygundur karsi korur sicakliklarda uygulanmalidir
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artelalari

Protect Aqua Su Bazli ve Solvenl Bazli Dis-Cephe
Ahsap Koruyucu Dernil (535/135-Seri)
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2010 ANFORA 0047 SEFFAF PARLAK

3003 KESTANE 3004 FINDIK 6002 CEViZ

4000 OKYANUS MAVI 5000 JADE

6070 KAHVE 3001 BURMA 6003 KLASIK

5414 YOSUN YESILI

6100 ANTIK

4400 VENGE

YENI

6000 KOYU CEViZ 3520 AKAJU 1001 BEYAZ

AYRICA 0147 SEFFAF MAT - 1147 SEFFAF IPEK MAT

PROTECT AQUA

Dis Cephe Ahsap Boya ve Vernik Sistemleri
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artelalari

Ahsap Koruyucu (113-Seri)

0250 ACIK MESE 0251 KOYU MESE 0252 CEViz 0253 FINDIK
L e, B
0263 KIRAZ 0264 ARMUT 0265 YESIL 0268 ACIK CEViZ
] e
0279 MAVI 0280 BORDO 0281 SARI 0282 TURUNCU
el = e s
0254 MAUN 0256 SIYAH 0270 VENGE 0277 VIOLET

AYRICA 0255 SEFFAF (RENKSIZ)

Woodex Konsantre Ahsap Renlklendirici (123-Seri)

2000 SARI 3005 BURMA 6000 KLASIK CEViZ 6001 ANTIK 6002 KIZIL KAHVE

6003 ACIK CEViz 6004 MANGO KAHVE 6005 RUSTIK CEViZ 1000 BEYAZ 3004 KIRMIZI
2001 GOLD SARI 3001 ARMUT 5000 JADE 4000 VENGE 3000 KiRAZ

3002 MAUN 4002 ABANOZ 4001 MAVi

PROTECT EQUE
Dis Cephe Ahsap Boya ve Vernik Sistemleri

AYRICA 9000 SiYAH
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Kalite

belgelerimiz

Urtinlerimiz EN 71-3
Avrupa Standarti'na uygun
Uretilmektedir ve insan
sagligina zararl agir metaller
icermez.

Belirtilen Urlnlerimizde
Arsenik, Antimon, Baryum,
Kadmiyum, Krom, Kursun,
Civa ve Selenyum gibi agir
metallerin EN 71-3 standart-
larinin altinda oldugu
belgelenmistir.
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Hangi Urtin?

Uriin/ Seri adi

UNLU PROTECT AQUA Su Bazli

Ahsap Koruyucu (Emprenye) / 545-Seri

Bazh

Dis Cephe
Kaplamalari

Ahsap
Dograma

Panel Kapi

Nerelerde Kullanilir?

Panjur
/Pergola

Balkon
Korkuluklari
/Citler

Dis Cephe
Ahsap Zemin
(Deck)

- UNLU PROTECT AQUA Su Bazli Su
3 ﬁ Tanin Bariyer Vernik / 595-0005 Bazl
= e
= :E UNLU Ahsap Koruyucu Solvent
=5 113-Seri Bazli
X >
o Z o
S UNLU Vernikli Ahsap Koruyucu Solvent
zs 193-Seri Bazli
=

Solvent

Unlii WOODEX
Bazh

UNLU Ahsap Doyurucu (Emprenye) Solvent
145-Seri

UNLU PROTECT AQUA Su Bazli
Dis Cephe RenkliVernik /535-Seri Bazli

UNLU PROTECT AQUA Su Bazli
Dis Cephe Astari /532-1000 Bazl|

UNLU PROTECT AQUA Su Bazli
Dis Cephe ipek Mat Boya /531-1002 Bazll

UNLU PROTECT Dis Cephe Solvent
Ahsap Koruyucu Vernik / 135-Seri Bazl
UNLU Yat Vernik Solvent
125-Seri Bazl

UNLUWINCOPOL PU. Dis Cephe Solvent
Yari Mat Ahsap Vernik /275-2034 Bazl

RRRRRN - < -

UNLU PROTECT AQUA Su \/
Su Bazli Deck Oil / 565-Seri Bazli
= UNLU PROTECT AQUA Su \/
g Su Bazli Teak Oil / 595-9050 Bazli
z
-z . .
o UNLU PROTECT AQUA Su N4
s Su Bazli Deck Stain / 555-Seri Bazli
N
S —
o UNLU PROTECT AQUA Su \/
< Su Bazli Deck Boyasi / 551-Seri Bazli
T
i
o UNLU Teak Oil Solvent
a 895-9050 Bazl v
165-Seri Bazli \/
o= o
<4 UNLU PROTECT AQUA Su
g; Su Bazli 1K Parke Vernigji / 515-Seri Bazli
w
& UNLU Cam Cila Solvent
. = 115-Seri Bazli
2«
o
UNLU PROTECT AQUA su
T = Su Bazl 1K Panel Kapi Astari Bazli \/ \/
SZ 522-1006
-
o< _—
23 UNLU PROTECT AQUA su
< m
o Su Bazli 1K Panel Kapi Boyasi Bazl \/ \/

521-1001



Nasil Kullanilir?

Bahge ic Cephe Dekoratif
Mobilyalari Ahsap Elemanlar

Boyanabilir Zimpara ilave

Kaplama Glicu
Kuruluk Uygulamasi (Tek Kat - m2/L) Notlar

Parke  Mobilya | | Uygulama

Firca veya -
\/ \/ \/ \/ D;Idlrrr)\/a Firca (4-6 saat) Firca (1 Lile 10-12m?) Yiizey tamamen
(1KAT) Daldirma (24 saat) Daldirma (1 m*igin 15 L) islatiimalidir.
Firca veya Rulo 1 Lile tek katta 3540
\/ veya Tabanca kuru film kalinligi birakacak
) sekilde 10-12m
1 Lile tek katta 20-25u
\/ \/ \/ AEHEEATTE kuru film kalinligi birakacak Ahsap koruma
Siinger (1 KAT) sekilde 10-12 m? sadlar.
\/ \/ \/ Fira Katlar arasi Katlar arasi kuluﬂ:ﬁfi'éffﬁﬁg’. gﬁ;‘géak Ahsap koruma
(2KAT) 24 saat (220-400 no'lu) sekilde 15-17 m? saglar.
1 Lile tek katta 20-25p g
\/ \/ \/ g:ﬁa:%‘% kuru film kalinligi birakacak Ahsap Sl;enk(lfndlrld
g sekilde 10-12 m? SBEmels
\/ \/ \/ Firca veya Katlar arasi Firca (1Lile 10-12m?)
Daldirma 24 saat Daldirma (1 m?igin 20-22 L)

Firca veya Rulo
veyaTabanca Katlar arasi Katlar aras . > 18 renk
(3KAT) 4saat 22 nolu) 1 Lile tek katta 10-14 m AT

Firga veya Rulo 5 ; Su bazli 531-Seri
veyaTabanca icz)glf(t)gnc?l 1 Lile tek katta 10-12 m? sonkat oncesi astar
(1KAT) ( no'lu) olarak uygulanir.

F\;’e‘?aa‘{r‘;faﬁlé? Katlar arasi Katlar arasi
(yz_3 KAT) 4-6 saat (220-400 no'lu)

1 Lile tek katta 10-14 m?
Firca veya Rulo Katlar arasi e e 1 Lile tek katta 35-40u

veyaTabanca ; kuru film kalinhigi birakacak
3KAT) 24 saat (220400 no'u) sekide el

1 Lile tek katta 35-40u
e WEIE G R RlEllen] kuru film kalinligi birakacak

(2-3KAT) 24 saat (220-400 no'lu) sekilde 10-12 m?

1 Lile tek katta 35-40u
film kalinhgr birakacak
sekilde 8-10 m?

Katlar arasi Katlar arasi
30-40 dakika (220-400 no'lu)

Firca veya Rulo 1 Liletek katta 15-18 m? 17 renk
(1KAT) mevcuttur.

Zorlu hava kosullarina

Firga veya Rulo maruz kalacakiise 1 Lile tek katta 12-15m?
(1KAT) 2 kat (katlar
arasl 24 saat)
Firca veya Rulo Katlar aras 1 Lie tekkatia 1214117 17 renk
(2KAT) 6-8 saat mevcuttur.

NAVAVNANRNAN <

Firca veya Rulo Katlar aras . _ )
(2 KAT) 6-8saat 1Lile tek katta 12-14 m
Zorlu hava kosullarina . 2
Firca veya Rulo maruz kalacak ise 1Lile tek katta 12-15 m
(1 KAT) 2 kat (katlar
arasi 24 saat)
Firca, Rulo e tek . 5
veya Daldirma 1 Lile tek katta 12-16 m
(1-2KAT)
FrcaveyaRulo | Katlararasi EHE ] 1Lile tek katta 12-15 m? Lz’ng‘S?tTSﬁ?a"
(2-3KAT) 4-5 saat (220-400no'lu)

tizerinde ytrinebilir.

1 Lile tek katta 35-40 pfilm

NI

Firca veya Rulo Katlararasi Katlar arasi Kalinlic
. inlig birakacak
(3KAT) 24 saat (220-400 no'lu) sekilde 10-12m?
Firca veya
\/ \/ Rulo veya NETEETeE] T aras,ll 1Lile tek katta 8-10m?
Tabanca (2 KAT) 4-5 saat (220-400 no'lu)
Fircaveya
\/ \/ Rulo veya Katlar aras Katlar arasi 1 Lile tek katta 8-10

Tabanca (2 KAT) 4-5 saat (220-400 no'lu)
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www.unluboya.com.tr

“Ahsap degerlidir,
hayaltint geri verin”

FABRIKA - GOKHAN BOYA SANAYI
Kazim Pasa Mah. Canakkale Asfalti No:20 Menemen izmir Tiirkiye
T.: 0 232 832 73 02 F.: 0 232 832 73 97 info@Qunluboya.com.tr

facebook.com/unluboya utwitter.com/unluboya instagram.com/unluboya

150 9001 .



